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ProFinish

el Fir Gewerbe- und Endkunden.

Geruchsarme, wasserbasierte 1-Komponenten PU-Acryl Parkettversiegelung mit hoher
Abriebfestigkeit fir einfache Verarbeitung im Wohnbereich.

Waihlen Sie den Glanzgrad, um die Packungsgréf3e zu sehen.

Glanzgrad:
Ultra Matt

GroRe und Einheiten:
5 Liter, 10 Liter,

Matt

GroRe und Einheiten:
5 Liter, 10 Liter,

Seidenglanz

GroRe und Einheiten:
5 Liter, 10 Liter,

Glanzend

GrofRe und Einheiten:

5 Liter,
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Technishe Daten

ALLGEMEINES

Geruchsarmer, hoch strapzierfdhiger 1-Komponenten Acryl/ Polyurethan Lack auf
Wasserbasis mit hoher Abriebfestigkeit fir einfache Verarbeitung im Wohnbereich.

Unbehandelte / maschinengeschliffene Béden miissen mit Junckers PreLak
grundiert werden, bevor sie mit Junckers Profinish fertiggestellt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: 1-Komponenten Acryl/ Polyurethan Lack auf Wasserbasis

Aussehen: Milchig weild in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.

TECHNISHE DATEN

Ergiebigkeit: Ca. 10 m? pro Liter.
Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut umriihren oder schiitteln

Werkzeuge: Pinsel oder Lackrolle. Den Lack nie direkt auf die Flache schitten.
Airless tauglich.

Oberflachentemperatur: Minimum 15° C und Maximum 25° C.
Verdiinnung: Verdiinnung wird nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20° C und 50 % RH:
Ca. 4 Stunden.

Leicht belastbar nach: 8 Stunden.
Vollstdndig belastbar nach 3 Tagen.
Maximal 2 Lackschichten pro Tag.

Relative Luftfeuchtigkeit: Wasserbasierte Produkte haben einen Verklebungseffekt
und werden aufgrund dessen nur fiir Raume mit einer stabilen Luftfeuchtigkeit
empfohlen. Das bedeutet, dass die Differenz zwischen Minimum und Maximum der
relativen Luftfeuchtigkeit ber das Jahr verteilt nicht mehr als 30 % sein sollte.

Reinigung des Werkzeuges: Sofort mit Seifenwasser

Lagerung: 1 Jahr unged6ffnet im Original Gebinde. Darf nicht Temperaturen unter 5°
C ausgesetzt werden.

Entsorgung: Vollstdndig entleerte Gebinde kénnen im normalen Gewerbemdill
entsorgt werden. Nicht vollstdndig entleerte Gebinden sind Sondermi

Manufacturer: Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk F4.2 2/4
Junckers Industrier A/S Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 2018-12-12
www.junckers.com Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr Replacement of

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it

ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de



| 1}
”n Oberflachenbehandlung
JUNCKERS oot F4.2
Junckers Profinish - FuBboden Lack °
VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Unbehandelte / Geschliffene Béden:
1 Auftrag Junckers Prelak ca. 8 m?/ Liter
+ 2 Auftrage Junckers Profinish ca. 10 m?/Liter.

Vorlackierte Béden:
1 Auftrag Junckers Profinish ca. 10 m?/ Liter.

ANWENDUNG

Unbehandelte/ abgeschliffene Boden

Die Oberflache muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett,
Polish und Seifenriickstinden sein. Wachs-, Olriickstinde, alter Lack usw. miissen
durch Schleifen entfernt werden. Der Schleifstaub muss durch Absaugen griindlich
beseitigt werden.

Eine Schicht Junckers PrelLak als Grundierung auftragen. Trocknen lassen.

Nach der Trocknung die erste Schicht Junckers Profinish auftragen und ebenfalls
Uber Nacht trocknen lassen.

AnschlieRend Zwischenschleifen mit Korn 150-180 danach zweite Lackschicht
auftragen. Nach der Trocknung kann je nach Bedarf eine weitere dritte Schicht Lack
aufgetragen werden.

Vorversiegelte Béden:

Vor dem Lackieren den Boden mit Junckers SylvaNeutralizer entfetten. Sorgfaltig
mit Schleifpapier der Kérnung 150-180 schleifen. Den Schleifstaub absaugen und
den FuRboden mit einem gut ausgewrungenen Tuch und klarem Wasser reinigen.

An geeigneter Stelle zweimal im Abstand von vier Stunden einen Probeanstrich
vornehmen. Nach dem Trocknen fiir 24 Stunden die Haftfestigkeit des
Probebereichs durch Schaben mit dem Rand einer Minze kontrollieren. Sind
Haftfestigkeit und Oberflache gut, kann der gesamte Boden lackiert werden.

Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein:
Bitte vorgehen, wie unter “Wachs/ Polish behandelte Béden” beschrieben.

Wachs/ Polish behandelte Bdden:
Maschinelles Schleifen des Bodens, Kérnung 24-36 verwenden.

Schleifspuren mit Kérnung 60-80 entfernen, anschlieffend mit Kérnung 120-150
fertig stellen.

Den Boden griindlich absaugen. AnschlieRend wie unter *
Unbehandelte/abgeschliffene Béden” vorgehen.

Manufacturer: Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk F4.2 3/4
Junckers Industrier A/S Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 2018-12-12
www.junckers.com Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr Replacement of

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it

ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de



| 1}
”n Oberflachenbehandlung
JUNCKERS F4.2
Junckers Profinish - FuBboden Lack °
SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der
Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:
F 5.3 - Junckers Prelak
F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer
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